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LCV 止回阀 

安 装 维 修 说 明 

THE CHECK VALVE 
    

  

 
 

一、 安全信息 

本产品需要严格按照“安装维修说明”使用。不正当的操作有可能造成产品损坏或人身伤害。 

1、 更换或维护时请注意确认系统压力降为零（表压），并等产品温度降到常温后才可以进行，否则容易造成人身

伤害。 

2、 维护前请确认管道中的介质已经被阻断，否则有可能因介质的泄漏等造成人身伤害。 

3、 操作人员应穿戴劳保防护装备。 

二、 用途 

LCV 法兰对夹止回阀，可应用于热水系统、蒸汽系统和冷凝水系统等。防止流体回流可能对系统造成的不理

影响和可能对设备造成的伤害。 

三、 主要性能规范 

最高工作压力：42Bar 

最高工作温度：400℃ 

适用介质：蒸汽、热水、冷凝水等 

四、 特点与主要外形尺寸 

特点 

1、 全不锈钢阀体及内件，满足长寿命使用。 

2、 结构简单可靠。 

3、 淬硬阀芯、阀座保证紧密关闭。 

4、 任意安装方向均可有效工作。 
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主要外形尺寸 

 

五、 主要零件材料 

所有零件均为不锈钢。 

六、 选用和安装维修 

选用 

应根据经验或请公司销售人员帮您选型。 

安装 

1、检查材料压力和温度以及它们的最大值，是否最大工作限制低于系统的条件。系统中同时应该包含有安全

设备，以防超过最大压力。 

2、阀体箭头所示方向应与管道中介质流向保持一致。 

3、拆除所有接头的保护罩 

4、阀门只允许安装在焊接接口法兰的地方，其他类型法兰需要严格操作。 

维修 

止回阀的维护是保证系统正常运行不可缺少的，对止回阀应定期检查、维护、更换。如发现动作失灵，应及时

拆开止回阀，检查弹簧等配件。如有零件损坏或严重磨损，应予以更换，装配前应将内腔件及零件洗净。 

在订购时请提供： 

1、 产品规格、型号。 

2、 连接方式及尺寸。 

3、 压力范围。 


