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LSV496 安全阀 

安 装 维 修 说 明 

THE STOP VALVE 
 

 

                              
 

一、 安全信息 

本产品需要严格按照“安装维修说明”使用。不正当的操作有可能造成产品损坏或人身伤害。 

1、 更换或维护时请注意确认系统压力降为零（表压），并等产品温度降到常温后才可以进行，否则容易造成人身

伤害。 

2、 维护前请确认管道中的介质已经被阻断，否则有可能因介质的泄漏等造成人身伤害。 

3、 操作人员应穿戴劳保防护装备。 

二、 用途 
LSV496 安全阀适用于饱和蒸汽系统对非燃烧型压力容器的过压保护。 

三、 主要性能规范 

特点与主要外形尺寸 

特点 

1、 对密封面进行平衡处理，使其高度密封。 

2、 采用自定心阀塞。 

3、 配备作杆定位器的螺纹轴，便于即时手动操作。 

4、 提升器采用不受密封影响的设计，使阀门在蒸汽膨胀时容易立即开启，保证精确地控制阀门的开闭。 
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5、 内部阀体在设计上能够提供良好的流动剖面。 

6、 排量大。 

7、 结构简单，确保维护要求降至最低。 

主要外形尺寸 

 

四、 主要零件材料 

 

五、 选用和安装维修 

选用 

应根据经验或请公司销售人员帮您选型。 

安装 

1、安全阀必须垂直向上安装。 

2、安全阀前面应该没有其他阀门或者设备。 

3、安全阀应该使用尽可能短的管件安装在管道或者容器上。 

4、入口连接尺寸不应该小于安全阀的尺寸。 

5、出口管口径等于或大于安全阀的出口尺寸，保持背压低于 10%的设定压力。 

6、安全阀的出口管路应该引向安全的排放点，安全阀在运行的时候，确保不会对人员或设备财产造成伤害和

危险。 

7、每一台安全阀应该分别有畅通无阻的排放管。 

8、带有开式阀帽的安全阀在释放时可能会喷出流体，因此需要确保安全。 

9、安全阀的隔热保温仅仅限于阀体部分。 

10、鉴于安全阀可能会突然起跳并热度极高，因此禁止在无防护时在蒸汽系统中安装安全阀。 
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维护 

1、安全阀至少 1 个月 需要手动拉动手柄检查一次安全阀工作情况。如果在系统有足够压力的情况下，安全

阀被提拉手柄而无动作，则说明安全阀不正常，需要检修。 

2、安全阀工作时声音和震动比较大，尤其大口径和高设定压力的产品，需要登高检查时必须做好防摔伤工作，

且最少有 1 人陪同照顾。 

3、安全阀每年都需要到当地锅检所至少校验一次设定压力。 

4、在压力系统中没有安全阀时系统应当关闭，泄放压力，停止工作，以避免发生爆炸事故。 

5、安全阀使用单位应当保留供应商的详细联系方式以方便快速获得支持。 

 

维修 

如发现有泄漏现象，请检查密封面是否磨损或存在垃圾，如有垃圾可以选择清除，如存在磨损则需要研磨，若

是磨损很严重则需要更换。 

 

在订购时请提供： 

1、 产品规格、型号。 

2、 连接方式及尺寸（如要求法兰连接，请提供法兰标准及参数）。 

3、 压力范围。 

4、  


